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Особенности качества при изготовлении
полноцветной печати на стекле с применением пленок 

Нашими специалистами предпринимаются все возможные 
технические меры для достижения максимального соответствия 
цветовой гаммы готовых изделий из стекла с полноцветной печатью и 
предоставленных образцов. 

Однако необходимо принимать во внимание, что абсолютное 
равенство цветовой гаммы не може  гарантироваться по 
следующимпричинам:

• мониторы персональных компьютеров имеют различную настройкупо 
цвету;
• чернила, используемые при печати, в допустимых пределах могут по
оттенку в зависимости от поставки производителя;
• зеленоватый оттенок бесцветного стекла может выражаться в
разной степени в зависимости от поставки производителя
(в допустимых пределах ГОСТа);
• чем толще применяемое стекло, тем значительней выражается
зеленоватый оттенок, влияющий на искажение цветовой гаммы
готового изделия;
• на субъективное восприятие готового изделия влияют
отражающие свойства стекла, степень освещенности помещения,
а так же цвет окружающих предметов интерьера;
• полноцветная печать с применением пленки «ЗМ» серии
«Cristal white» имеет серебристо-серый оттенок;

Мы рекомендуем:
печать и согласование пробных фрагментов рисунка в масштабе
готового изделия, а так же применение оптически осветленного стекла
«Optiwhite» (сверхпрозрачного «Clearvision») в изделии, что позволит
значительно повысить соответствие цветовой гаммы изделий
представленным образцам.


